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Zusammenfassung der physikalischen 
Eigenschaften von POM

Eigenschaft Einheit Wert (POM natur)

Dichte g/cm³ 1,41

Wasseraufnahme nach 24 h Wasserlage-
rung bei 23 °C

Sättigung bei 23 °C
und 50% relativer
Feuchtigkeit

mg 

%

15

0,2

Streckspannung N/mm2 62

Reißdehnung % 35

3,5 % Biegespannung N/mm2 69

Biegefestigkeit N/mm2 94

E‐Modul N/mm2 2.750

Kugeldruckhärte, 30‐s‐Wert % 144

Kerbschlagzähigkeit bei 23 °C

bei ‐40 °C

mJ/mm2

mJ/mm2

6,5

5,5

Formbeständigkeit in der Wärme °C 101

Vicat‐Erweichungspunkt °C 151

Kristallschmelzbereich °C 164 – 167

Linearer Ausdehnungskoeffizient K 1,00 E-1 1,1 ∙ 1,00 E-4
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Chemische Beständigkeiten von POM

FIETZ GRUPPE
Kunststofftechnik in Perfektion

FIETZ GRUPPE • Industriestraße 9-11 • D-51399 Burscheid • 02174/674-0 • Fax 02174/674-222 • fietz@fietz.com
www.fietz.com

*K
ei

ne
 g

en
or

m
te

 P
rü

fu
ng

. D
ie

 R
ei

bz
ah

l w
ird

 d
ur

ch
 v

er
sc

hi
ed

en
e 

Fa
kt

or
en

 b
ee

in
flu

ss
t. 

Di
e 

An
ga

be
 is

t n
ur

 e
in

 g
ro

be
r R

ic
ht

w
er

t. 
Al

le
 A

ng
ab

en
 o

hn
e 

Ge
w

äh
r.

Wasser, kalt Wasser, heiß Säuren, schwach 

Säuren, stark Oxidierende Säuren Flußsäure 

Laugen, schwach Laugen, stark Lösungen anorg. Salze 

Halogene, trocken Aliphatische Kohlenwasserstoffe Chlorierte Kohlenwasserstoffe 

Alkohole Ester Ketone 

Äther Aldehyde Amine 

Organische Säuren Aromatische Kohlenwasserstoffe Kraftstoffe 

Mineralöl Fette, Öle Ungesättigte, chlorierte KW 

Terpentin Wasseraufnahme, 
% ASTM D 570  0,22 bis 0,25 

Legende    beständig     bedingt beständig     unbeständig 


